
K  S E R I E S
J U U K O  I N D U S T R I A L  R E M O T E  C O N T R O L

Automatic Channel Switching

STOP Circuit Dual Relays

K Plus Series 

 ระบบถ ูกต ั ้ งค  ามาให ม ีสองช องส ัญญาณ  โดยม ีช องส ัญญาณหล ัก

และช  อ งส ัญญาณรอง  หากม ี ส ัญญาณรบกวนจากภายนอก  ระบบ

จะสล ั บช  อ งส ัญญาณให  โ ดยอ ั ต โนม ั ต ิ  ทำ ให  เ ก ิ ด เ สถ ี ย รภาพ

และความปลอดภ ัยในการใช  งาน

ตัวรับสัญญาณออกแบบใหมีรีเลยเซฟตี้ไวถึง 2 ตัว

ทำใหม ั ่นใจไดต อการควบคุม ในตัวร ับสัญญาณ

HS และ HM ในมาตรฐานความปลอดภัยที ่

PL d / Cat.3 –certif.13849-1

- ระบบรับสงส ัญญาณสองทิศทาง (Two-way)

- ความปลอดภัยในการรับ-สง สัญญาณ

F E A T U R E S
> ฟงกชันควบคุมทิศทางมีใหเลือกใชทั้ง Single Step และ Double Step

> มีไฟ LED แสดงสถานะการทำงานของหัวรอก (Hoist) และระดับปริมาณแบตเตอร่ี

> อุณหภูมิการใชงานควบคุมตั้งแต -10 องศาเซลเซียส ถึง +75 องศาเซลเซียส

> โครงสรางของชุดรีโมทออกแบบใหเหมาะกับการใชงานหนักและรองรับการกระแทกไดเปนอยางดี

> ระบบประหยัดพลังงาน Eco power management system ชวยใหใชงานไดยาวนานข้ึนตอ

  แบตเตอร่ี 1 ชุด

> ตัวรับสัญญาณระบบสวิตซชิ่งประหยัดไฟ ใชไดทั้ง AC และ DC มีทั้งรุนไฟสูง 90 - 460 V AC/DC

  และรุนไฟต่ำ 24-260 V AC/DC

> สินคารับประกันคุณภาพ 1 ป มีอะไหลรองรับบริการตลอดอายุการใชงาน มีทีมวิศวกรพรอมให

คำแนะนำ ปรึกษา เกี่ยวกับการติดตั้ง การใชงาน และการบำรุงรักษา
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T r a n s m i t t e r

W i r e l e s s  C h a r g e r

      R e c e i v e r
H V  :  1 4 2 x 1 4 1 . 2 x 5 8 . 5  m m
H S  :  1 9 0 x 1 8 4 x 6 4  m m
H M  :  2 7 2 x 2 6 0 x 9 6  m m

- Black Box : มีโปรแกรมสำหรับเก ็บขอมูลการใชงาน

- Wireless Charger : ระบบชารจแบตเตอรี ่ไร สาย

- Zero G : ระบบปดอัตโนมัต ิหากเกิดการใชงานผิดวิธ ี

www.juukothailand.com

Waterproof

IP65
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Technical data Transmitter

Frequency : 433 - 434 MHz

Modulation Method : 2GFSK

Typical Operating range : 100 m

Control System : PLL

Power Supply : DC3V (LR6 AA1.5V*2)

Operating and Storage Temperature : -40 c°-65 c°

Housing Material : PA(30%fg)

Protection : IP65

Frequency : 433 - 434 MHz

Modulation Method : 2GFSK

Antenna Impedance : 50 Ω

Power Supply : 24-264 V AC/DC , 90-460 V AC/DC

Operating and Storage Temperature : -40 c°-65 c°

Housing Material : PA(30%fg)

Protection : IP65

A C C E S S O R I E S

Hip Belt

Wrist Belt

Transparent pouch IP67

ซองกันน้ำ กันผุน 

สายคาดเอว

สายคลองแขน

Technical data Receiver

อุปกรณเสริมเฉพาะรุน C2Q ชุดชารจแบตเตอรี่แบบไรสาย

Charged and ready togo
 เทคโนโลยี QI คือเทคโนโลยีการชารจแบบไรสายท่ีไดรับมาตรฐานการรับรอง

ความปลอดภัย ไดรับการยอมรับจากผูผลิตอุปกรณเทคโนโลยีสื่อสารช้ันนำจากท่ัวโลก

Farewell ,  Power cords
 ตัดปญหาการชารจที่ยุงยาก ไมตองเปล่ียนแบตเตอรี่ และสามารถ

ชารจแบบไรสายได

APPLICATIONS

t Belt

ลองแขน

สอบถามขอมูล
กรุณาติดตอ

บริษัท ทีเอชที โปรเกรส จำกัด
633/47 ซอยลาดพราว 80 แยก 22 ถนนลาดพราว แขวงวังทองหลาง 
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310     
T : 0 2932 7979 , 0 2932 7077 F : 0 2932 7097
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